Allegato B

Descrizione del layout della tastiera del TE2002

Il terminale TE2002 & dotato di una tastiera, e di un display di tipo LCD retroilluminato in grado di
visualizzare due righe da 20 caratteri alti 9 mm, che consentono I'interazione con l'autista.

La tastiera & composta da:

- 10 tasti numerici da “0” a “9” stile tastiera telefonica.

I +
- 1tasto T11 D stile tastiera telefonica.

# |
|
- 1 tasto T12 |Mal) stile tastiera telefonica.

- 1 tasto T‘IB[ =8| (regolazione della luminosita).

- 1 tasto “NO”.

- 1 tasto “OK”".

- 10 tasti funzionali legati a messaggi o comandi predefiniti:
« Ti1: “F"tastofunzionale

o T2: “Ingorgo / Problemi di Viabilita”.

« T3 “Incidente”.

s T4: “Richiesta ambulanza”.

« T5 (’r;‘estione della fonia (richiesta chiamata alla Centrale, effettuazione di una chiamata).
« TH - ’ Inserimento Percorsa/CorsalVestizione’)- Chiusura Corsa

« T7. Manca cambio Autista.

s T8 “Persone non Salite”.

o T9 “Avaria Meccanica”

« T10: “Guasto Obliteratrici”

L'intervallo di tempo scelto come time out in attesa di conferma o inserimento dati & di 5 secondi, mentre
lintervallo di tempo fissato per il mantenimento della visualizzazione di messaggi d'errore & di 3 secondi;
tali intervalli di tempo sono configurabili su richiesta del Cliente.
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