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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

Corpo d’Opera — N°1 — Parcheggi

Infrastrutture viarie —Su_001

Strade — Co-001

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-001

Sc-001/Cn-001

Strutture, fondazioni in cemento armato

Cause possibili delle anomalie: Anomalie generalizzate

Possono derivare da errori nella concezione, o da una cattiva esecuzione, sia da
modificazioni nella resistenza e nella consistenza del suolo, dipendenti da:

- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;

- dispersioni d'acqua di una certa entita nelle vicinanze;

- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;

- variazioni nel livello della falda fretica dovute a piogge intense o a un periodo di
siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata della portanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o I'esecuzione di sbancamenti di dimensioni significative in
prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Controllo: Controllo periodico

Le anomalie piu frequenti a carico delle fondazioni si manifestano generalmente
attraverso fenomeni visibili a livello degli elementi soprastanti.Bisogna controllare
periodicamente I'integrita delle parti in vista verificando I'assenza di eventuali lesioni
e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla
struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e
controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamita
naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica

Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Efflorescenze, -Fessurazioni, -
Lesioni, -Macchie, -Umidita

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Controllo a vista

360 giorni

Sc-002

Sc-002/Cn-001

Carreggiata

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di shancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Verifica dello stato

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali buche e/o altre
anomalie (cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.). Controllo
dello stato dei giunti. Controllo dell'integrita della striscia di segnaletica di margine
verso la banchina.

Requisiti da verificare: -Accessibilita

Anomalie: -Buche, -Cedimenti, -Sollevamento, -Usura manto stradale

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo

30 giorni

Sc-003

Pavimentazione stradale bituminosa

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:
-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;
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Sc-003/Cn-001

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di shancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Verifica manto stradale

Verifica dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della
pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni,
ecc.).

Requisiti da verificare: -Accettabilita della classe

Anomalie: -Buche, -Distacco, -Errori di pendenza, -Fessurazioni, -Sollevamento, -
Usura manto

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo

90 giorni

Sc-004

Sc-004/Cn-001

Chiusini

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:
-usura;

-urti;

-rivestimento non sufficienti per il per i carichi puntuali;

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovraccarichi non presi in considerazione,
dimensionamento insufficiente);

-errori di messa in opera (difetti a livello delle connessioni, degli appoggi, pezzi
mancanti, etc.);

-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza interna del materiale.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare lo stato generale e l'integrita della piastra di copertura e della base di
appoggio in corrispondenza del telaio.

Anomalie: -Difetti alle giunzioni, -Rottura

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Ispezione

360 giorni

Sc-005

Sc-005/Cn-001

Marciapiedi

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di shancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo dello stato generale al fine di verifica l'assenza di eventuali buche e/o altre
anomalie (mancanza di elementi, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni,
presenza di vegetazione, ecc.) che possono rappresentare pericolo per la sicurezza ed
incolumita delle persone. Controllo dello stato dei bordi e dei materiali lapidei
stradali. Controllo dello stato di pulizia e verificare I'assenza di depositi e di eventuali
ostacoli.

Anomalie: -Buche, -Deposito, -Distacco, -Formazione di vegetazione, -Mancanza
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo

30 giorni
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Sc-006

Sc-006/Cn-001

Caditoie e pozzetti

Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualita dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.

Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:

-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prossimita di linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);

-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:

-pessima qualita delle condutture (porosita);

-difetti in giunti e raccordi.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare lo stato generale e I'integrita della griglia e della piastra di copertura dei
pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.

Anomalie: -Difetti dei chiusini, -Intasamento

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Ispezione

360 giorni

Sc-007

Sc-007/Cn-001

Canalette

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di shancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo dello stato di usura e di pulizia delle canalizzazioni, dei collettori e degli
altri elementi ispezionabili. Controllo strumentale (endoscopia) delle parti non
ispezionabili.

Anomalie: -Assenza deflusso acque meteoriche , -Formazione di vegetazione, -
Pendenza errata, -Rottura

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo

90 giorni

Sc-008

Piazzale di sosta

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di shancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:
-assenza o insufficienza di ghiaia.
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Sc-008/Cn-001

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo generale delle aree adibite a piazzole di sosta.Verifica dell'assenza di
eventuali anomalie della pavimentazione. Controllare l'integrita della segnaletica
orizzontale. Controllare l'assenza di crescita di vegetazione spontanea o di depositi
lungo le aree.

Requisiti da verificare: -Accessibilita piazzole

Anomalie: -Buche, -Deposito, -Formazione di vegetazione, -Presenza ostacoli, -
Usura manto

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo

30 giorni

Sc-009

Sc-009/Cn-001

Spartitraffico

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-substrato insufficiente;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di shancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Controllo efficienza

Controllo dell'integrita e della continuita dell'elemento e parti costituenti.
Anomalie: -Mancanza, -Rottura

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Prova

30 giorni

Sc-010

Sc-010/Cn-001

Stalli di sosta

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di shancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo generale delle aree adibite a stalli di sosta. Verifica dell'assenza di eventuali
anomalie della pavimentazione. Controllare I'integrita della segnaletica orizzontale.
Controllare I'assenza di crescita di vegetazione spontanea o di eventuali depositi
lungo le aree.

Requisiti da verificare: -Accessibilita stalli

Anomalie: -Buche, -Deposito, -Formazione di vegetazione, -Presenza ostacoli, -
Usura manto

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo

30 giorni

Sc-011

Pozzetti di scarico

Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualita dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.

Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:

-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
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Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prossimita di linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);

-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualita delle condutture (porosita);
-difetti in giunti e raccordi.

Sc-011/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Ispezione 360 giorni
Controllare lo stato generale e I'integrita della griglia e della piastra di copertura dei
pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.

Requisiti da verificare: -Assenza della emissione di odori sgradevoli pozzetti, -
Pulibilita pozzetti, -Resistenza meccanica pozzetti
Anomalie: -Incrostazioni, otturazioni, -Rottura della griglia
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-012 | Tombini
Cause possibili delle anomalie: Le anomalie di tipo chimico sono causate da una
pessima qualita dell'acqua, provocata da mancanti trattamenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pressione:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttore di pressione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi nei terrapieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prossimita di linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (variazione della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un cantiere nelle prossimita.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogo a inquinamento:
-pessima qualita delle condutture (porosita);
-difetti in giunti e raccordi.

Sc-012/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Ispezione 360 giorni
Controllare lo stato e l'integrita della piastra di copertura dei pozzetti, della base di
appoggio e delle pareti laterali.
Anomalie: -Difetti piastre
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-013 | Bordi e cordoli

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:
-usura;
-urti;
-rivestimento non sufficienti per il per i carichi puntuali;
-stagnazione di acqua piovana;
-combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).
Origini delle anomalie meccaniche:
-errori di concezioni (errori di calcolo, sovraccarichi non presi in considerazione,
dimensionamento insufficiente);
-errori di messa in opera (difetti a livello delle connessioni, degli appoggi, dei tiranti,
pezzi mancanti, etc.);
-sovraccarichi accidentali;
-movimenti agli appoggi;
-fessurazioni alle estremita o debolezza interna del materiale.

Sc-013/Cn-001 | Controllo: Controllo generale Controllo 360 giorni

Controllo generale delle parti a vista e di eventuali anomalie. Verifica dell'integrita
delle parti e dei giunti verticali tra gli elementi contigui.

Requisiti da verificare: -Resistenza a compressione

Anomalie: -Distacco, -Mancanza, -Rottura

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-014

Rampe o scivoli




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

Sc-014/Cn-001

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
rivestimento.

Origini dei difetti del suolo;
-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo generale dello stato di consistenza e di conservazione degli elementi
costituenti le rampe.

Anomalie: -Ostacoli, -Pendenza errata, -Rottura

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Aggiornamento

30 giorni

Sc-014/Cn-002

Controllo: Controllo ostacoli

Controllare la presenza di eventuali ostacoli che possono essere di intralcio al
normale uso delle rampe.

Anomalie: -Ostacoli, -Pendenza errata, -Rottura

Ditte Specializzate: Generico

Controllo

1 giorni

Sc-014/Cn-003

Controllo: Integrazione della segnaletica

Controllare la posizione delle rampe rispetto all'ubicazione della segnaletica stradale
orizzontale.

Anomalie: -Ostacoli, -Pendenza errata, -Rottura

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo

0 giorni

Sc-014/Cn-004

Controllo: Verifica della pendenza

Controllo della pendenza minima della rampa
Requisiti da verificare: -Accessibilita alle rampe
Anomalie: -Ostacoli, -Pendenza errata, -Rottura
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo

180 giorni

Sc-015

Sc-015/Cn-001

Fondazioni dirette

Cause possibili delle anomalie: Anomalie generalizzate

Possono derivare da errori nella concezione, o da una cattiva esecuzione, sia da
modificazioni nella resistenza e nella consistenza del suolo, dipendenti da:

- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;

- dispersioni d'acqua di una certa entita nelle vicinanze;

- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;

- variazioni nel livello della falda fretica dovute a piogge intense o a un periodo di
siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata della portanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o I'esecuzione di shancamenti di dimensioni significative in
prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Controllo: Controllo periodico

Le anomalie piu frequenti a carico delle fondazioni si manifestano generalmente
attraverso fenomeni visibili a livello delle strutture di elevazione.Bisogna controllare
periodicamente I'integrita delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali
lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla
struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e
controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamita
naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Efflorescenze, -Fessurazioni, -
Lesioni, -Macchie, -Umidita

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Controllo a vista

360 giorni

Sistemi controllo traffico veicolare — Co-002

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-016

Segnaletica stradale verticale

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:
-usura;

-urti;

-substrato insufficiente;

-terrapieno non stabilizzato;
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Sc-016/Cn-001

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di shancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni e l'integrita dei cartelli segnaletici e dei relativi paletti di
sostegno nonché gli ancoraggi e fissaggi annessi. Controllare I'aspetto cromatico e piu
specificatamente la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie.
Controllare I'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilita in condizioni
diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la
disposizione dei segnali in funzione della logica e disciplina di circolazione
dell'utenza.

Requisiti da verificare: -Percettibilita

Anomalie: -Usura segnaletica

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo a vista

180 giorni

Sc-017

Sc-017/Cn-001

Segnaletica stradale orizzontale

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-substrato insufficiente;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di shancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni e l'integrita delle linee e della simbologia costituita da:
linee longitudinali, frecce, linee trasversali, messaggi e simboli posti sulla superficie
stradale. Controllare l'aspetto cromatico e piu specificatamente la consistenza dei
colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare I'efficienza della
segnaletica ed in particolare la visibilita in condizioni diverse (diurne, notturne, con
luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione
della logica e disciplina di circolazione dell'utenza.

Requisiti da verificare: -Resistenza al derapaggio, -Resistenza all'usura, -
Retroriflessione, -Riflessione alla luce

Anomalie: -Usura segnaletica

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo a vista

180 giorni

Sc-018

Sc-018/Cn-001

Dispositivi di separazione traffico

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-substrato insufficiente;

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare la posizione e la distribuzione dei dissuasori lungo il perimetro di
protezione delle aree. Controllo dell'integrita del manufatto e delle parti costituenti.
Verifica di eventuali variazioni della sagoma originaria. Controllo dell'integrita degli
elementi di unione e/o connessione.

Anomalie: -Accumulo di polvere, -Rottura, -Variazione cromatica, -Variazione
sagoma

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo

90 giorni

Parcheggi — Co-003

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA
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Sc-019

Sc-019/Cn-001

Pavimentazione in masselli di conglomerato cementizio

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di shancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
rivestimento.

Origini dei difetti del suolo;
-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di
erosione delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare I'uniformita
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi,
fessurazioni, ecc.).

Anomalie: -Degrado siggilanti, -Deposito superficiale, -Distacco, -Perdita di
elementi

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo

180 giorni

Sc-020

Sc-020/Cn-001

Pavimentazioni in conglomerato cementizio bituminoso

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di shancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di
erosione delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare I'uniformita
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi,
distacchi, ecc.).

Requisiti da verificare: -Accessibilita

Anomalie: -Deposito superficiale, -Disgregazione, -Distacco

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo

360 giorni

Sc-021

Sc-021/Cn-001

Segnaletica

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-substrato insufficiente;

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare periodicamente le condizioni e lintegrita dei simboli. Controllare
l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle
diverse simbologie. Controllare I'efficienza della segnaletica ed in particolare la
visibilita in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia,
ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della logica e disciplina di

Controllo

180 giorni
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circolazione dell'utenza.
Anomalie: -Usura
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-022

Sc-022/Cn-001

Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di shancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Controllo generale dello stato

Verifica del grado di usura o di brillantezza delle superfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporco irreversibile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi.

Verifica dello stato di conservazione della superficie,

Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessurazioni, delle spaccature
frantumazioni, della planarita generale.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Disgregazione, -Erosione superficiale, -Fessurazioni, -Mancanza, -
Perdita di elementi

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo a vista

360 giorni

Sc-023

Sc-023/Cn-001

Pavimentazioni in mattonelle di asfalto

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di shancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Controllo generale dello stato

Verifica del grado di usura o di brillantezza delle superfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporco irreversibile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi.

Verifica dello stato di conservazione della superficie,

Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessurazioni, delle spaccature
frantumazioni, della planarita generale

Anomalie: -Disgregazione, -Erosione superficiale, -Fessurazioni, -Mancanza, -
Perdita di elementi

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo a vista

360 giorni

Sistemazioni esterne — Su_002

Impianto elettrico e di illuminazione — Co-004

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-024

Pali di sostegno

Cause possibili delle anomalie: Al di fuori di avarie dell'alimentazione, le cause di
interruzione possono essere:

-corto circuito agli apparecchi;

-superamento della durata di vita delle lampadine;

-usura degli accessori;
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-gestione non appropriata.

Origine di una illuminazione insufficiente:

-errori nella concezione dell'impianto;

-numero degli apparecchi insufficiente;

-apparecchi inadatti;

-cambiamenti delle attivita originarie non seguiti da un adeguamento
dell'illuminazione;

-apparecchi troppo alti o mal disposti.

Origini dell'abbassamento del livello di illuminazione:

-usura delle lampadine;

-ossidazione dei deflettori;

-impolveramento delle lampadine e degli apparecchi;

-invecchiamento delle pitturazioni e dei rivestimenti delle superfici illuminate;
-sostituzione delle lampadine con altre non adeguate.

Origini di incidenti vari:

-umidita ambientali o accidentale (fughe d'acqua o infiltrazione d'acqua dai pluviali);
-cattiva tenuta degli oblo;

-apparecchi inadeguati alle catratteristiche dell'ambiente;

-sovracorrente;

-atti di vandalismo;

-interventi mal realizzati;

-connessioni mal serrate che causano surriscaldament

Sc-024/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 730 giorni
Controllo dello stato e dell'integrita dei pali dell'illuminazione
Requisiti da verificare: -ldentificabilita, -Limitazione dei rischi di intervento, -
Montabilita / Smontabilita, -Regolabilita, -Resistenza meccanica, -Stabilita chimico
reattiva
Anomalie: -Corrosione, -Difetti di messa a terra, -Problemi di serraggio
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-025 | Corpi illuminanti

Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Sc-025/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni

Verifica dello stato e dell'efficienza dell'impianto mediante I'accensione di tutti i corpi
illuminanti e loro completa scarica, da effettuare in orario mattutino con sufficiente
luminosita naturale.

Anomalie: -Corto circuiti, -Diminuzione di tensione, -Disconnessione
dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazione secondaria, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-026

Lampade a vapore di mercurio

Cause possibili delle anomalie: Al di fuori di avarie dell'alimentazione, le cause di
interruzione possono essere:

-corto circuito agli apparecchi;

-superamento della durata di vita delle lampadine;

-usura degli accessori;

-gestione non appropriata.

Origine di una illuminazione insufficiente:

-errori nella concezione dell'impianto;

-numero degli apparecchi insufficiente;

-apparecchi inadatti;

-cambiamenti delle attivita originarie non seguiti da un adeguamento
dell'illuminazione;

-apparecchi troppo alti o mal disposti.

Origini dell'abbassamento del livello di illuminazione:
-usura delle lampadine;

-ossidazione dei deflettori;

-impolveramento delle lampadine e degli apparecchi;
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-invecchiamento delle pitturazioni e dei rivestimenti delle superfici illuminate;
-sostituzione delle lampadine con altre non adeguate.

Origini di incidenti vari:

-umidita ambientali o accidentale (fughe d'acqua o infiltrazione d'acqua dai pluviali);
-cattiva tenuta degli oblo;

-apparecchi inadeguati alle catratteristiche dell'ambiente;

-sovracorrente;

-atti di vandalismo;

-interventi mal realizzati;

-connessioni mal serrate che causano surriscaldament

Sc-026/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 30 giorni
Controllo dello stato e dell'integrita delle lampade
Requisiti da verificare: -Accessibilita, -Contenimento della condensazione
interstiziale, -Efficienza luminosa, -Montabilita / Smontabilita, -Stabilita chimico
reattiva
Anomalie: -Diminuzione del livello di illuminazione
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-027 | Conduttori in rame con isolamento
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.
Sc-027/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni
Controllo integritd di tutti i terminali compresi del cavo in arrivo; controllo
dell'integrita dell'isolamento.
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
. . Ispezione 180 giorni
Sc-027/Cn-002 | Controllo: Controllo isolamento strumentale
Verifica della resistenza di isolamento con trascrizione dei valori
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-028 | Cavidotti
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.
Sc-028/Cn-001 | Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 180 giorni

Verifica dello stato generale e dell'integrita dei contenitori a vista, dei coperchi delle
cassette e delle scatole di passaggio. Controllare la presenza delle targhette nelle
morsetterie.

Anomalie: -Surriscaldamento

Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-029

Fondazioni dirette

Cause possibili delle anomalie: Anomalie generalizzate

Possono derivare da errori nella concezione, o da una cattiva esecuzione, sia da
modificazioni nella resistenza e nella consistenza del suolo, dipendenti da:

- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;
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- dispersioni d'acqua di una certa entita nelle vicinanze;

- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;

- variazioni nel livello della falda fretica dovute a piogge intense o a un periodo di
siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata della portanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o I'esecuzione di shancamenti di dimensioni significative in
prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Sc-029/Cn-001 | Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni
Le anomalie piu frequenti a carico delle fondazioni si manifestano generalmente
attraverso fenomeni visibili a livello delle strutture verticali.Controllare eventuali
smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di
cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamita naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore
Sc-030 | Interruttore
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Sc-030/Cn-001 | Controllo: Controllo alimentazione Ispezione 180 giorni
Controllo integrita ed efficienza alimentazione.

Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Disconnessione dell'alimentazione
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-030/Cn-002 | Controllo: Controllo componenti Revisione 180 giorni
Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie.
Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Disconnessione dell'alimentazione
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-031 | Linee di alimentazione
Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Sc-031/Cn-001 | Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
Verifica integrita ed efficienza delle linee; verifica dei terminali e della morsettiera di
attestazione.

Anomalie: -Corto circuiti, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-031/Cn-002 | Controllo: Verifica isolamento Controllo 360 giorni

Verifica isolamento.
Anomalie: -Corto circuiti, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-032

Fusibile

Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
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Sc-032/Cn-001

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
I'impianto;

-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Controllo: Controllo dello stato
Verifica integrita dei fusibili esistenti e controllo dei fusibili di scorta.

Anomalie: -Corto circuiti
Ditte Specializzate: Elettricista

Controllo a vista

180 giorni

Sc-033

Sc-033/Cn-001

Conduttori di protezione

Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
I'impianto;

-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Controllo: Controllo dello stato

Verificare con controlli a campione che i conduttori di protezione arrivino fino al
nodo equipotenziale.

Requisiti da verificare: -Resistenza alla corrosione

Anomalie: -Difetti di connessione

Ditte Specializzate: Elettricista

Ispezione
strumentale

30 giorni

Sc-034

Sc-034/Cn-001

Sistema di dispersione

Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
I'impianto;

-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Controllo: Controllo dello stato

Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, ecc.) del sistema
di dispersione siano in buone condizioni e non ci sia presenza di corrosione di detti
elementi. Verificare inoltre la presenza dei cartelli indicatori degli schemi elettrici.
Requisiti da verificare: -Resistenza alla corrosione

Anomalie: -Corrosioni

Ditte Specializzate: Elettricista

Ispezione a vista

360 giorni

Sc-035

Quadri e cabine elettriche

Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.
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Sc-035/Cn-001

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
I'impianto;

-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Controllo: Controllo dello stato

Verifica dello stato generale e dell'integrita con particolare attenzione allo stato degli
interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e chiusura. Controllare la
corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.

Requisiti da verificare: -Attitudine a limitare i rischi di incendio

Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -
Disconnessione dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazione principale, -
Interruzione dell'alimentazione secondaria, -Surriscaldamento

Ditte Specializzate: Elettricista

Controllo

360 giorni

Sc-035/Cn-002

Controllo: Controllo interruttori

Controllare I'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio ridotto.
Controllare il regolare funzionamento dei motori, dei rele, dei blocchi a chiave, dei
circuiti ausiliari; controllare il livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto
e la pressione del gas ad interruttore a freddo.

Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -
Disconnessione dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazione principale, -
Interruzione dell'alimentazione secondaria, -Surriscaldamento

Ditte Specializzate: Elettricista

Controllo a vista

360 giorni

Sc-035/Cn-003

Controllo: Verifica sistemi di taratura e controllo

Controllare I'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione dei
sezionatori di linea.

Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difetti di taratura, -
Disconnessione dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazione principale, -
Interruzione dell'alimentazione secondaria, -Surriscaldamento

Ditte Specializzate: Elettricista

Controllo

360 giorni

Sc-036

Sc-036/Cn-001

Tubazioni e canalizzazioni

Cause possibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovracorrente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazione delle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza superiore a quella ammessa per
I'impianto;

-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che pud provocare un difetto di isolamento.

Controllo: Verifica dello stato

Verifica dello stato generale e dell'integrita dei contenitori a vista, dei coperchi delle
cassette e delle scatole di passaggio. Controllare la presenza delle targhette nelle
morsetterie.

Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Surriscaldamento

Ditte Specializzate: Elettricista

Controllo a vista

180 giorni

Elementi di chiusura — Co-005

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-037

Sc-037/Cn-001

Cancelli e barriere

Controllo: Controllo automatismi

Controllo dei processi di apertura-chiusura a distanza. Verifica efficienza barriere
fotoelettriche e prova sicurezza di arresto del moto di chiusura, con ripresa 0 meno
del moto in senso contrario, nel caso di intercettamento al passaggio di cose o
persone dopo il disimpegno della fotocellula. Controllo del corretto funzionamento
del dispositivo lampeggiante-intermittente ad indicazione del movimento in atto.
Controllo del corretto funzionamento del dispositivo di emergenza da azionare in
caso di necessita per I'arresto del moto. Inoltre i dispositivi di comando motorizzato e
manuale devono controllarsi reciprocamente in modo che non sia possibile I'azione
manuale se risulta inserito ancora quello motorizzato e viceversa.

Controllo a vista

30 giorni
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Requisiti da verificare: -Sicurezza contro gli infortuni di cancelli e barriere
Anomalie: -Deformazione, -Deposito, -Difficolta di comando a distanza, -Erosione
superficiale, -Fratturazione, -Non ortogonalita, -Perdita di materiale, -Scollaggi
della pellicola

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Sc-037/Cn-002 | Controllo: Controllo cerniere e guide Controllo a vista 30 giorni
Controllo del coretto funzionamento di cerniere e guide di scorrimento con verifica
durante le fasi di movimentazioni delle varie parti. Controllare I'assenza di depositi o
detriti lungo le guide di scorrimento che ostacolano ed impediscono le normali
movimentazioni.

Requisiti da verificare: -Sicurezza contro gli infortuni di cancelli e barriere
Anomalie: -Deformazione, -Deposito, -Difficolta di comando a distanza, -Erosione
superficiale, -Fratturazione, -Non ortogonalita, -Perdita di materiale, -Scollaggi
della pellicola

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-037/Cn-003 | Controllo: Controllo delle superfici Controllo a vista 180 giorni
Controllo del livello di finitura e di integrita degli elementi in vista con ricerca di
eventuali anomalie (corrosione, bollatura, perdita di materiale, ecc.) e/o causa di
usura.

Requisiti da verificare: -Resistenza agli agenti aggressivi, -Resistenza all'usura
Anomalie: -Deformazione, -Deposito, -Difficolta di comando a distanza, -Erosione
superficiale, -Fratturazione, -Non ortogonalita, -Perdita di materiale, -Scollaggi
della pellicola

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-037/Cn-004 | Controllo: Controllo sistemi di apertura e chiusura Controllo a vista 30 giorni
Controllo dei sistemi di apertura e chiusura con verifica delle fasi di movimentazioni
e di corretta aderenza delle parti fisse con quelle mobili. Controllo dei dispositivi di
arresto e/o fermo del cancello al cessare dell'alimentazione del motore. Controllo
dell'arresto automatico del gruppo di azionamento nelle posizioni finali di apertura-
chiusura. Verifica dell'efficienza d'integrazione con gli automatismi a distanza.
Requisiti da verificare: -Sicurezza contro gli infortuni di cancelli e barriere
Anomalie: -Deformazione, -Deposito, -Difficolta di comando a distanza, -Erosione
superficiale, -Fratturazione, -Non ortogonalita, -Perdita di materiale, -Scollaggi
della pellicola
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-038 | Recinzioni
Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:
-usura;
-urti;
-rivestimento non sufficienti per il per i carichi puntuali;
-stagnazione di acqua piovana;
-combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).
Origini delle anomalie meccaniche:
-errori di concezioni (errori di calcolo, sovraccarichi non presi in considerazione,
dimensionamento insufficiente);
-errori di messa in opera (difetti a livello delle connessioni, degli appoggi, dei tiranti,
pezzi mancanti, etc.);
-sovraccarichi accidentali;
-movimenti agli appoggi;
-fessurazioni alle estremita o debolezza interna del materiale.

Sc-038/Cn-001 | Controllo: Controllo reti Controllo a vista 730 giorni
Controllo dell'integrita e della tesatura delle reti e delle maglie. Controllo
dell'integrita di tralicci e/o paletti e degli ancoraggi relativi e ricerca di eventuali
anomalie (corrosione, deformazione, perdita di elementi, bollatura, perdita di
materiale, ecc.) e/o causa di usura.

Requisiti da verificare: -Resistenza all'usura, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Corrosione, -Deposito, -Erosione superficiale, -Fratturazione, -Non
ortogonalita, -Perdita di materiale, -Scagliatura, screpolatura

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-038/Cn-002 | Controllo: Controllo superfici a vista Controllo a vista 730 giorni
Controllo del livello di finitura e di integrita degli elementi in vista, e ricerca di
eventuali anomalie (corrosione, deformazione, perdita di elementi, bollatura, perdita
di materiale, ecc.) e/o causa di usura.

Requisiti da verificare: -Resistenza agli agenti aggressivi, -Resistenza all'usura, -
Sicurezza contro gli infortuni delle recinzioni
Anomalie: -Corrosione, -Deposito, -Erosione superficiale, -Fratturazione, -Non
ortogonalita, -Perdita di materiale, -Scagliatura, screpolatura
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Attrezzature esterne — Co-006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-039 | Aree pedonali - marciapiedi

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:
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Sc-039/Cn-001

-usura;
-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di shancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Controllo canalizzazioni

Controllo dell'usura e della pulizia delle canalizzazioni, dei collettori e degli altri
elementi ispezionabili. Controllo strumentale con endoscopia delle parti non
ispezionabili.

Requisiti da verificare: -Accessibilita aree pedonali e marciapiedi

Anomalie: -Buche, -Cedimenti, -Corrosione, -Deposito, -Difetti di pendenza, -
Distacco, -Presenza di vegetazione, -Rottura

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo a vista

360 giorni

Sc-039/Cn-002

Controllo: Controllo cigli e cunette

Controllo dello stato di cigli e cunette con verifica del giusto deflusso delle acque e
delle pendenze. Controllo dell'assenza di depositi, detriti e di vegetazione.

Requisiti da verificare: -Resistenza all'usura

Anomalie: -Buche, -Cedimenti, -Corrosione, -Deposito, -Difetti di pendenza, -
Distacco, -Presenza di vegetazione, -Rottura

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo a vista

360 giorni

Sc-039/Cn-003

Controllo: Controllo pavimentazione

Controllo dello stato della pavimentazione con verifica dell'assenza di eventuali
buche e/o altre anomalie (cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni,
ecc.) che possono rappresentare pericolo per la sicurezza delle persone. Controllo
dello stato dei bordi e dei materiali lapidei stradali. Controllo dello stato di pulizia e
verifica dell'assenza di depositi e di eventuali ostacoli.

Requisiti da verificare: -Accessibilita aree pedonali e marciapiedi

Anomalie: -Buche, -Cedimenti, -Corrosione, -Deposito, -Difetti di pendenza, -
Distacco, -Presenza di vegetazione, -Rottura

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo

30 giorni

Sc-039/Cn-004

Controllo: Controllo tombini d'ispezione

Controllo dell'usura e verifica del dispositivo di chiusura-apertura. Verifica del
corretto scarico delle acque meteoriche e dei sistemi (scale, fondali, ecc.) che con
sentono l'ispezione.

Requisiti da verificare: -Accessibilita aree pedonali e marciapiedi

Anomalie: -Buche, -Cedimenti, -Corrosione, -Deposito, -Difetti di pendenza, -
Distacco, -Presenza di vegetazione, -Rottura

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo

730 giorni

Sc-040

Sc-040/Cn-001

Parcheggi

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di shancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Controllo delimitazione aree di sosta
Controllo delle delimitazione delle aree di sosta e della presenza di strisce colorate e

Controllo a vista

180 giorni
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demarcanti i posti auto.

Requisiti da verificare: -Accessibilita di parcheggi

Anomalie: -Sporgenze ed ostacoli, -Usura manto stradale, -Usura segnaletica, -
Usura strisce di delimitazione

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-040/Cn-002

Controllo: Controllo dello stato delle aree carrabili

Controllo del manto stradale e della pavimentazione. Riscontro di eventuali anomalie
che possono rappresentare un pericolo per la sicurezza e la incolumita delle persone.
Requisiti da verificare: -Accessibilita di parcheggi, -Sicurezza alla circolazione
Anomalie: -Sporgenze ed ostacoli, -Usura manto stradale, -Usura segnaletica, -
Usura strisce di delimitazione

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo a vista

30 giorni

Sc-040/Cn-003

Controllo: Controllo mancanza di ostacoli

Verifica di assenza di ostacoli (vegetazione, sporgenze, ecc.) che possono impedire la
normale circolazione dei mezzi durante la manovra di entrata, uscita e sosta nei
parcheggi.

Requisiti da verificare: -Accessibilita di parcheggi

Anomalie: -Sporgenze ed ostacoli, -Usura manto stradale, -Usura segnaletica, -
Usura strisce di delimitazione

Ditte Specializzate: Generico

Controllo a vista

7 giorni

Sc-040/Cn-004

Controllo: Controllo segnaletica

Controllo dell'efficienza della segnaletica stradale. Verificare il corretto
posizionamento dei cartelli e delle indicazioni integrate nell'organizzazione della
circolazione nelle aree di parcheggio

Requisiti da verificare: -Sicurezza alla circolazione

Anomalie: -Sporgenze ed ostacoli, -Usura manto stradale, -Usura segnaletica, -
Usura strisce di delimitazione

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Controllo a vista

30 giorni

Sc-041

Sc-041/Cn-001

Strade

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di shancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Controllo canaletta e bordatura

Controllo dello stato e verifica dell'assenza di depositi vari e fogliame che possono
impedire il corretto deflusso delle acque meteoriche.

Requisiti da verificare: -Resistenza all'usura

Anomalie: -Buche, -Cedimenti, -Corrosione, -Deposito, -Difetti di pendenza, -
Distacco, -Fessurazioni, -Mancanza, -Presenza di vegetazione, -Rottura, -Usura
manto stradale

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo a vista

180 giorni

Sc-041/Cn-002

Controllo: Controllo canalizzazioni

Controllo dell'usura e della pulizia delle canalizzazioni, dei collettori e degli altri
elementi ispezionabili. Controllo strumentale con endoscopia delle parti non
ispezionabili.

Requisiti da verificare: -Resistenza all'usura

Anomalie: -Buche, -Cedimenti, -Corrosione, -Deposito, -Difetti di pendenza, -
Distacco, -Fessurazioni, -Mancanza, -Presenza di vegetazione, -Rottura, -Usura
manto stradale

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Ispezione

360 giorni

Sc-041/Cn-003

Controllo: Controllo cigli e cunette

Controllo dello stato di cigli e cunette con verifica del giusto deflusso delle acque e
delle pendenze. Controllo dell'assenza di depositi, detriti e di vegetazione.

Requisiti da verificare: -Contenimento della regolarita geometrica

Anomalie: -Buche, -Cedimenti, -Corrosione, -Deposito, -Difetti di pendenza, -
Distacco, -Fessurazioni, -Mancanza, -Presenza di vegetazione, -Rottura, -Usura
manto stradale

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo

360 giorni

Sc-041/Cn-004

Controllo: Controllo dello stato carreggiata
Controllo dello stato della carreggiata con verifica dell'assenza di eventuali buche e/o

Controllo

180 giorni
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altre anomalie (cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).
Controllo dello stato dei giunti. Controllo dell'integrita della striscia di segnaletica di
margine verso la banchina.
Requisiti da verificare: -Resistenza all'usura
Anomalie: -Buche, -Cedimenti, -Corrosione, -Deposito, -Difetti di pendenza, -
Distacco, -Fessurazioni, -Mancanza, -Presenza di vegetazione, -Rottura, -Usura
manto stradale
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-041/Cn-005 | Controllo: Controllo dello stato delle gallerie Controllo 30 giorni
Controllo dello stato delle gallerie con verifica della perfetta visibilita in relazione
allo stato del rivestimento delle pareti e del sistema di illuminazione artificiale se
presente. Controllo della transitabilitd dei marciapiedi di servizio. Controllo delle
canalette e del perfetto deflusso delle acque meteoriche. Controllare l'assenza di
eventuali anomalie nelle pareti (fessurazioni, esposizione dei ferri di armatura,
presenza di vegetazione, ecc.). Controllo generale degli impianti di areazione.
Controllo dell'efficienza dei sistemi di sicurezza. Controllo della segnaletica stradale.
Requisiti da verificare: -Resistenza all'usura, -Sicurezza alla circolazione
Anomalie: -Buche, -Cedimenti, -Corrosione, -Deposito, -Difetti di pendenza, -
Distacco, -Fessurazioni, -Mancanza, -Presenza di vegetazione, -Rottura, -Usura
manto stradale
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-041/Cn-006 | Controllo: Controllo fosse biologiche Controllo 360 giorni
Controllo stato delle fosse biologiche e asettiche. Ispezione della vasca di
decantazione e dei collettori di collegamento. Porre attenzione alla presenza di gas
nelle vasche e in questo caso adoperare maschere idonee per I'ispezione.
Requisiti da verificare: -Resistenza agli agenti aggressivi
Anomalie: -Buche, -Cedimenti, -Corrosione, -Deposito, -Difetti di pendenza, -
Distacco, -Fessurazioni, -Mancanza, -Presenza di vegetazione, -Rottura, -Usura
manto stradale
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-041/Cn-007 | Controllo: Controllo pavimentazione stradale Controllo 30 giorni
Controllo dello stato del manto stradale con verifica di eventuali anomalie (buche,
cedimenti, fessurazioni, sollevamenti, ecc.).
Requisiti da verificare: -Resistenza all'usura
Anomalie: -Buche, -Cedimenti, -Corrosione, -Deposito, -Difetti di pendenza, -
Distacco, -Fessurazioni, -Mancanza, -Presenza di vegetazione, -Rottura, -Usura
manto stradale
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-041/Cn-008 | Controllo: Controllo pozzetti d'ispezione Controllo 360 giorni
Controllo dell'usura e verifica del dispositivo di chiusura-apertura. Verifica del
corretto scarico delle acque meteoriche e dei sistemi (scale, fondali, ecc.) che con
sentono l'ispezione.
Requisiti da verificare: -Resistenza all'acqua, -Resistenza all'usura
Anomalie: -Buche, -Cedimenti, -Corrosione, -Deposito, -Difetti di pendenza, -
Distacco, -Fessurazioni, -Mancanza, -Presenza di vegetazione, -Rottura, -Usura
manto stradale
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-041/Cn-009 | Controllo: Controllo scarpate Controllo 30 giorni
Controllo generale delle scarpate per verificare la corretta tenuta della vegetazione ai
fini del conteniemnto dell'erosione.
Requisiti da verificare: -Resistenza all'usura
Anomalie: -Buche, -Cedimenti, -Corrosione, -Deposito, -Difetti di pendenza, -
Distacco, -Fessurazioni, -Mancanza, -Presenza di vegetazione, -Rottura, -Usura
manto stradale
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Sc-041/Cn-010 | Controllo: Controllo strutture di sostegno Controllo a vista 180 giorni
Controllo nelle strutture di sostegno (muri, paratie) di fessurazioni e del degrado dei
giunti. Controllo della pulizia delle feritoie.
Requisiti da verificare: -Resistenza all'acqua, -Resistenza all'usura
Anomalie: -Buche, -Cedimenti, -Corrosione, -Deposito, -Difetti di pendenza, -
Distacco, -Fessurazioni, -Mancanza, -Presenza di vegetazione, -Rottura, -Usura
manto stradale
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Sistemazione a verde ed opere di arredo — Co-007

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-042 | Aree a verde

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;
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-cantiere di shancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Sc-042/Cn-001 | Controllo: Controllo condizione del terreno Controllo Quando occorre
Controllo delle caratteristiche del terreno e studio della natura del fondo (argillosa,
calcarea, granitica, ecc.) per scegliere I'idonea piantumazione. Controllare I'assenza di
detriti e oggetti che possono recare intralcio alle operazioni di sistemazione del verde.
Requisiti da verificare: -Integrazione degli spazi, -Resistenza all'usura
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Crescita confusa, -Deposito superficiale, -
Macchie e graffiti, -Malattie a carico delle piante, -Prato diradato, -Presenza di
insetti, -Rottura, -Scheggiature, -Terreno esaurito
Ditte Specializzate: Giardiniere

Sc-042/Cn-002 | Controllo: Controllo delle piante Controllo 30 giorni
Controllo delle piante e delle essenze arboree per rilevare quelle appassite e deperite.
Requisiti da verificare: -Integrazione degli spazi, -Resistenza agli agenti aggressivi
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Crescita confusa, -Deposito superficiale, -
Macchie e graffiti, -Malattie a carico delle piante, -Prato diradato, -Presenza di
insetti, -Rottura, -Scheggiature, -Terreno esaurito
Ditte Specializzate: Giardiniere

Sc-042/Cn-003 | Controllo: Controllo malattie piante Controllo 30 giorni
Controllo delle piante e delle essenze arboree per rilevare attacchi di malattie o
parassiti dannosi. Identificazione dei parassiti e delle malattie a carico delle piante per
programmare gli interventi e i trattamenti antiparassitari.

Requisiti da verificare: -Resistenza agli agenti aggressivi

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Crescita confusa, -Deposito superficiale, -
Macchie e graffiti, -Malattie a carico delle piante, -Prato diradato, -Presenza di
insetti, -Rottura, -Scheggiature, -Terreno esaurito

Ditte Specializzate: Giardiniere

Sc-042/Cn-004 | Controllo: Controllo manufatti Controllo 30 giorni
Controllo dell'integrita degli elementi che costituiscono i manufatti delle aree a verde
(aiuole, basamenti, fioriere, ecc.)

Requisiti da verificare: -Contenimento della regolarita geometrica
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Crescita confusa, -Deposito superficiale, -
Macchie e graffiti, -Malattie a carico delle piante, -Prato diradato, -Presenza di
insetti, -Rottura, -Scheggiature, -Terreno esaurito
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-043 | Arredo urbano
Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:
-usura;
-substrato insufficiente;
-mancanza di drenaggio in sito umido;
-pessima qualita dei leganti;
-inerti non adatti;
-terrapieno non stabilizzato;
-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;
-cantiere di shancamento in prossimita;
-stagnazione di acqua piovana;
-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.
Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:
-assenza o insufficienza di ghiaia.
Origini dei difetti del suolo;
-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;
-opere in sottosuolo non previste.

Sc-043/Cn-001 | Controllo: Controllo integrita manufatti Controllo a vista 30 giorni
Controllo periodico dell'integrita delle parti costituenti i manufatti in genere (fioriere,
statue, targhe, ecc.) e ricerca di eventuali anomalie (depositi, macchie, rottura, ecc.)
e/o causa di usura.

Requisiti da verificare: -Attrezzabilita
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deposito superficiale, -Instabilita ancoraggi, -
Macchie e graffiti, -Rottura, -Scheggiature
Ditte Specializzate: Specializzati vari
Sc-043/Cn-002 | Controllo: Controllo integrita panchine Controllo a vista 7 giorni

Controllo periodico dell'integritd delle parti costituenti le panchine e ricerca di
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eventuali anomalie (depositi, macchie, rottura, ecc.) e/o causa di usura.

Requisiti da verificare: -Attrezzabilita

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deposito superficiale, -Instabilita ancoraggi, -
Macchie e graffiti, -Rottura, -Scheggiature

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-044

Sc-044/Cn-001

Sistemazione del terreno

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti per il traffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di shancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chimici che comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Controllo condizione del terreno

Controllo delle caratteristiche del terreno e studio della natura del fondo (argillosa,
calcarea, granitica, ecc.) per scegliere I'idonea piantumazione. Controllare l'assenza di
detriti e oggetti che possono recare intralcio alle operazioni di sistemazione del verde.
Requisiti da verificare: -Contenimento della regolarita geometrica, -Integrazione
degli spazi

Anomalie: -Alterazioni cromatiche con macchie, -Crescita confusa, -Presenza di
insetti, -Rottura, -Terreno arido, -Terreno esaurito

Ditte Specializzate: Giardiniere

Controllo a vista

Quando occorre

Sc-044/Cn-002

Controllo: Controllo delle piante

Controllo delle piante e delle essenze arboree per rilevare quelle appassite e deperite.
Requisiti da verificare: -Resistenza agli agenti aggressivi, -Resistenza all'usura
Anomalie: -Alterazioni cromatiche con macchie, -Crescita confusa, -Presenza di
insetti, -Rottura, -Terreno arido, -Terreno esaurito

Ditte Specializzate: Giardiniere

Controllo

30 giorni

Sc-044/Cn-003

Controllo: Controllo manufatti

Controllo dell'integrita degli elementi che costituiscono i manufatti delle aree a verde
(aiuole, basamenti, fioriere, ecc.)

Requisiti da verificare: -Contenimento della regolarita geometrica

Anomalie: -Alterazioni cromatiche con macchie, -Crescita confusa, -Presenza di
insetti, -Rottura, -Terreno arido, -Terreno esaurito

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo

30 giorni

Sc-045

Sc-045/Cn-001

Piante annuali

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:
-usura;

-presenza di insetti,

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di shancamento in prossimita;

-terreno non adatto al tipo di piantumazione.

Controllo: Controllo caratteristiche del terreno

Controllo delle caratteristiche del terreno e studio della natura del fondo (argillosa,
calcarea, granitica, ecc.) per scegliere I'idonea piantumazione. Controllare I'assenza di
detriti e oggetti che possono recare intralcio alle operazioni di sistemazione del verde.
Requisiti da verificare: -Resistenza agli agenti aggressivi, -Resistenza all'usura
Anomalie: -Alterazioni cromatiche con macchie, -Crescita confusa, -Malattie a
carico delle piante, -Presenza di insetti, -Terreno arido, -Terreno esaurito

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo

Quando occorre

Sc-045/Cn-002

Controllo: Controllo delle painte

Controllo delle piante e delle essenze arboree per rilevare quelle appassite e deperite.
Requisiti da verificare: -Resistenza agli agenti aggressivi, -Resistenza all'usura
Anomalie: -Alterazioni cromatiche con macchie, -Crescita confusa, -Malattie a
carico delle piante, -Presenza di insetti, -Terreno arido, -Terreno esaurito

Ditte Specializzate: Giardiniere

Controllo

30 giorni

Sc-045/Cn-003

Controllo: Controllo malattie piante

Controllo delle piante e delle essenze arboree per rilevare attacchi di malattie o
parassiti dannosi. Identificazione dei parassiti e delle malattie a carico delle piante per
programmare gli interventi e i trattamenti antiparassitari.

Controllo

30 giorni
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Requisiti da verificare: -Resistenza agli agenti aggressivi

Anomalie: -Alterazioni cromatiche con macchie, -Crescita confusa, -Malattie a
carico delle piante, -Presenza di insetti, -Terreno arido, -Terreno esaurito
Ditte Specializzate: Giardiniere

Sc-046

Sc-046/Cn-001

Fioriere in cemento

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-rivestimento non sufficienti per il per i carichi puntuali;

-stagnazione di acqua piovana;

-combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

Controllo: Controllo dello stato

Verificare la corretta posizione rispetto alle condizioni di traffico pedonale, veicolare,
visibilita, ecc. Controllare I'assenza di eventuali anomalie (depositi, macchie, ecc.)
Anomalie: -Accumulo di polvere, -Macchie e graffiti, -Rotture, -Variazione
cromatica

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo

90 giorni

Sc-047

Sc-047/Cn-001

Panchine fisse

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-rivestimento non sufficienti per il per i carichi puntuali;

-stagnazione di acqua piovana;

-combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

Controllo: Controllo dello stato

Controllo periodico dell'integrita delle parti costituenti le panchine e ricerca di
eventuali anomalie e/o causa di usura.

Requisiti da verificare: -Resistenza al fuoco, -Resistenza all'acqua

Anomalie: -Corrosione, -Deposito superficiale , -Instabilita degli ancoraggi , -
Variazione cromatica

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo

30 giorni

Sc-048

Sc-048/Cn-001

Sedute

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-rivestimento non sufficienti per il per i carichi puntuali;

-stagnazione di acqua piovana;

-combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

Controllo: Controllo integrita

Controllo periodico dell'integrita delle parti costituenti le panchine e ricerca di
eventuali anomalie e/o causa di usura.

Anomalie: -Accumulo di polvere, -Macchie e graffiti, -Rotture, -Variazione
cromatica

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Controllo a vista

60 giorni

Sc-049

Sc-049/Cn-001

Piantumazioni varie

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:
-usura per cause antropiche;

-presenza di insetti,

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di shancamento in prossimita;

-terreno non adatto al tipo di piantumazione.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo periodico delle piante al fine di rilevarne quelle appassite e deperite.
Anomalie: -Crescita confusa, -Malattie a carico delle piante , -Presenza di insetti, -
Terreno arido

Ditte Specializzate: Giardiniere

Aggiornamento

Quando occorre

Sc-049/Cn-002

Controllo: Controllo malattie

Controllo periodico delle piante al fine di rilevare eventuali attacchi di malattie o
parassiti dannosi alla loro salute. Identificazione dei parassiti e delle malattie a carico
delle piante per pianificare i successivi interventi e/o trattamenti antiparassitari. Il
controllo va eseguito da personale esperto (botanico, agronomo, ecc.).

Anomalie: -Crescita confusa, -Malattie a carico delle piante , -Presenza di insetti, -

Terreno arido

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Aggiornamento

180 giorni
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Sc-050

Sc-050/Cn-001

Sementi

Controllo: Controllo dello stato

Controllo delle indicazioni riportate circa l'utilizzo delle sementi e le caratteristiche
(grado di purezza, germinabilita, ecc.) dei prodotti.

Anomalie: -Assenza di etichettatura , -Prodotto scaduto

Ditte Specializzate: Giardiniere

Controllo

Quando occorre

Sc-051

Sc-051/Cn-001

Tappeti erbosi

Cause possibili delle anomalie: Origine dei difetti di superficie:
-usura per cause antropiche;

-presenza di insetti,

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di shancamento in prossimita;

-terreno non adatto al tipo di piantumazione.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare l'integrita dei tappeti erbosi e l'assenza di zolle mancanti lungo le
superfici. Verificare I'assenza di crescita di vegetazione spontanea e depositi, (pietre,
rami, ecc.) lungo le superfici erbose.

Anomalie: -Crescita di vegetazione spontanea , -Prato diradato

Ditte Specializzate: Giardiniere

Aggiornamento

30 giorni

Opere di protezione — Co-008

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-052

Sc-052/Cn-001

Rete di protezione anticalcinacci

Cause possibili delle anomalie: Origini delle deformazioni meccaniche
significative

- errori di calcolo;

- errori di concezione;

- difetti di fabbricazione.

Origini di avarie puntuali
Possono essere dovute a:
- cedimenti differenziali;
- sovraccarichi importanti non previsti;
- eventi meteorologici eccezionali (vento, neve);
- peggioramento nel tempo delle caratteristiche fisiche e meccaniche dovuto alla
prolungata esposiozione al sole ed alla pioggia

Controllo: Controllo dello stato

Verificare la tenuta delle reti nonché gli ancoraggi (tasselli e moschettoni). Verificare
la presenza di vegetazione.

Anomalie: -Anomalie reti , -Corrosione , -Difetti di tenuta , -Presenza di
vegetazione , -Rotture

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Ispezione

360 giorni
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