QR

QL

S
S )
e - \\
S NPT 324/ @)
_t

S

3P+T 3P+T

@ [x32a] 9 (@ [x16a] 9

/ N\
N\ 4

/ N\
:‘ \
N\ 4

STUDIO ASSOCIATO CRISAFULLI

dott. ing. Massimo Crisafulli
geom. Attilio Crisafulli

dott ing. Alberto Crisafulli fax. 095/7280664

CATANIA - via Centuripe 2/A
tel. 095/431232 - 502949

e-mail: studiocrisafulli@tin.it

COMUNE DI CATANIA

tavola:
PROGETTO ESECUTIVO 25
PROGETTO DI COMPLETAMENTO DElI —
LAVORI DEL PRIMO STRALCIO DEL CENTRO " 150
DIREZIONALE A.M.T. IN PANTANO D'ARCI fiile:
. . . . data:
Tettoia rottamazione motori e cambi MARZO 2012

Impianto di illuminazione e F.M.

aggiornamento:

committente

progettista e direttore dei lavori
dott. ing. Massimo Crisafulli
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Q CARATTERISTICHE MECCANICHE
Tipologia quadro Centralino da parete 3
Struttura In Metallo / PVC E SERVIZIO
terruttor. modulari Portelle Frontali Apporec’chiot’ure : Trasparente ; SISTEVA FAS
Morsettiera : S | POTENZA NOMINALE KW
/ Serratura A Chiave CORRENTE DI IMPIEGO A
Segregazione Forma 1 TiPo
INTERRUTTORE | N. POLI
Grado di protezione IP 30/65 a portella aperta/chiusa o CORR. NOM. In A
IP 20 a pannelli fuzionali aperti % SEZIONATORE | R. TERM. | TARAT. A
interruttori modulari Ingresso cavi — arrivi Basso g | sotmo R. MAGN.| TARAT. A
Uscita cavi — utenze Alto E CARICO TRI’PCE:IFF‘ TARAT. A
Targhette PVC Intercambiabili ,":_‘ CONTATTORE | N. POLI
Verniciatura Bianco RAL 9001 (di serie) % CORR. NOM. In A
L L Marca — tipo 36 Moduli (2x18) 8 | rusLe PO
J z CORR. NOM. In A
Ingombro Massimo L 402 [H 416 | P 148 [mm & —
R o TARATURA A
CAMPO DI REGOL. A
SIGLA
SEZIONE mmgq
_ | LUNGHEZZA m
g PE (sezione) NO7V—K mmq
PORTATA Iz A
CORRENTE DI C.CTO lcc KA
CADUTA DI TENSIONE %
NOTE| CURVA CARATTERISTICA INTERR.
Oggetto Oggetto
Dis. n. | Foglio Dis. n. | Foglio
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