
N° 1 PVC CORR. Ø 50 ALIMENT. ELETTRICA PULSANTE

EMERG. DA PORTARE IN PROSSIMITA' COLONNA PENSILINA

POZZETTO 1000x1000 CON GRIGLIATO CARRABILE

E ISPEZIONABILE ARRIVO MULTITUBO ALL' EROGATORE

N° 2 PVC CORR. Ø 80 ALIMENTAZIONE

ELETTRICA EROGATORE

POZZETTO 400x400 PER

DISPERSORI DI TERRA A CROCE

POZZETTO 400x400 ARRIVO ALIMENTAZIONE

ELETTRICA EROGATORE DA ZONA TECNOLOGICA
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APP. DISTRIBUTORE DOPPIO METANO

(VEDI PARTICOLARE)
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CUNICOLO 500x500 PASSAGGIO TUBI

GAS ALL' EROGATORE VEDI PARTICOLARE
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CORDA NUDA IN Cu SEMIRIGIDA 1x50 mmq

CIRCUITO MESSA A TERRA ALL' EROGATORE
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N° 2 PVC CORR. Ø 80 ALIMENTAZIONE

ELETTRICA AL SISTEMA GESTIONALE

10

CORDA NUDA IN Cu SEMIRIGIDA 1x50 mmq

AL CIRCUITO DI MESSA A TERRA ESISTENTE

10
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Classe calcestruzzo

C 25/30  -  Rck 30N/mq

Classe acciaio

B 450 C contr.in stabil.

Caratteristiche dei materiali


