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tipo "L" di diametro non inferiore a 20 mm.
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0 ﬁ] 0 0l 0 O 2 Tutte le tubazioni a vista sono realizzate con tubiin P.V.C. tipo "P"
di diametro non inferiore a 20 mm.
0 L 0 . O . 3 Il diametro interno dei tubi deve essere pari a 1,3 volte il diametro
circoscritto al fascio di cavi.
Fabbri Saldatori Falegnameria Tabelle
g i g . 4 Tutte le tubazioni a vista anche se non espresssamente indicato
- - si intendono realizzate con opportuni raccordi stagni.
5 Tutte le tubazioni installate nelle pareti devono avere percorso
] L ] O ] O : - . .
orizzontale, verticale o parallelo allo spigolo delle pareti.
6 Tutti i canali si intendono conformi alle norme CEl e non devono
1 - 1 | . | presentare asperitd e possedere grado di protezione IP 40 nei
| tratti verticali in discesa e/o in salita.
0 C | 0O . | ] 7  Nei canali la sezione occupata dai cavi non deve superare il 50% della
sezione utile del canale
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [
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0 L JJ 5 | 0 5 8 Le connessioni elettriche nei canali e nelle passerelle devono essere
| Gommisti limitate ai collegamenti di terra ed euipotenziali e tenere conto delle
O O O O O O - O O O O O O < 0 indicazioni previste dalle norme CEI.
0 L 0 0
0 L 0 9 Si raccomanda di non effettuare giunzioni entro scatole destinate
a contenere apparecchi di protezione, sezionamento, utilizzazione
Capo Operai Imp. Fissi e comando.
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Corpo "1 Corpo "2 Corpo "3 | |
. . . L 10 | cavi e le giunzioni, posti all'interno delle cassette di derivazione
Ve rn | Cl atu ra C&I’I’OZZG rl a Ofﬁ C| n a non devono occupare piu del 50% del volume interno della cassetta
. L . [ . 0 stessa.
11 Per tuttii circuiti prese e piccola forza motrice derivati dalle dorsali,
0 :’1 0 . Idraulici 0 0 la sezione dei conduttori non & inferiore a 2,5 mm?2.
; ; Elettricisti
‘ caproper 12 Perle dorsali e/o montanti, la sezione e il tipo dei conduttori impiegati
ANl nen € quella descritta negli schemi.
7 7 7 0 Corpo "4 . Corpo "5 0
13 La sezione dei cavi degli impianti speciali deve essere scelta in
| I funzione della lunghezza della linea e in accordo con le indicazioni
0 L v 0 . [ fornite dai vari costruttori.
: T \ r 14 Tutti i conduttori utilizzati nell'impianto elettrico sono del tipo non
Fosse di Testa ! - . . . . .
O L ] | 0 E] 0 propaganti l'incendio, unipolari con isolamento in P.V.C.
| QC P4 Q C P4G (polivinilcloruro). Per energia del tipo NO7V-K se posati all'interno delle
j 1 \ 1 tubazioni o del tipo FG7(O)R se posati all'interno del canale metallico.
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. 15 Colorazione dei conduttori:
We Uomini WC Donne QC P4O 0 Q C P4O circuiti di potenza fase L1-L2-L3 = NERO/GRIGIO/MARRONE
- | r — —— T —__0 — N - - - - - - = A T g —— circuiti di potenza neutro N = CELESTE
0 C 0 l Sl — —— " = = = = ' e = — =T =3 =T = =1 | 0 . circuiti di protezione o di messa a terra = GIALLO-VERDE
Ii 0
16 | cavi per gli impianti ausiliari, poiché a tensione diversa, devono
0 C 0 0 0 essere posati in tubazioni distinte e le cassette di derivazione, se
4 non differenti, devono essere provviste di setti separatori.
0l C 0 0 0 17 Le cassette di derivazione e le tubazioni devono essere cosi distinte:
Capi Tecnici Torni e Ganasce 5
- Impianti di Energia 230/400 V (Luce FM tubo di colore nero)
o - 0 5 evicione Imoiant B o Radiolocalizzazione e Obliteratrih - Impianto TV (tubo di colore azzurro)
evisione Impianti Pneumatici - Impianti Fonia e Dati (tubo di colore marrone)
0
18 Prese di energia CEE 17 sono tutte con interruttore di blocco e
0 E‘J ] 0 0 fusibili esuddivise in:
azzino Ricambi |
| - 2x16A+T CON CALOTTA DI PROTEZIONE DI COLORE "BLU"
O 0 [ 0 0 - 3x16A+T CON CALOTTA DI PROTEZIONE DI COLORE "ROSSO"
19 | simboli impiegati non sono in scala e non identificano, né per forma,
o C 0 5 ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] Ny ] ] ] Il || 0 né per dimensione, la tipologia degli elementi indicati.
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| N.B. Tutti i quadri devono essere installatia m 1,15 dal pavimento finito
ascensore
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QUADRETTO PRESE IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ESISTENTE

data:
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Quadri elettrici aggiornamento:
MAGGIO 2012

progettista e direttore dei lavori
dott. ing. Massimo Crisafulli

P N QUADRETTO PRESE DI NUOVA INSTALLAZIONE committente

1150 mm
1150 mm
1150 mm

@ PROIETTORE CON LAMPADA 150W
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