Caratteristiche dei materiali

Classe calcestruzzo

C 25/30 - Rck 30N/mq

Classe acciaio
B 450 C contr.in stabil.

490 cm

20 cm

1020 cm

COPERTURA DEL BOX CARRO COSTITUITA DA SOLETTA CONTINUA, IN
CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO, TALI DA ASSICURARE IL
CONTENIMENTO DI EVENTUALI SCHEGGE PROIETTATE VERSO L* ALTO.
(D.M. DEL 28.06.02 AL PUNTO 2.3 LETT. A)

ARMATURA DOPPIA MAGLIA #8 15/15

485 cm

15 cm

450 cm

20 cm

485 cm

20 cm

15 cm

450 cm

MURO LATERALE CARRO BOMBOLAIO
SPESSORE 15 cm.  H= 4,00 m.
(D.M. DEL 28.06.02 AL PUNTO 2.3 LETT. A)
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ACCIAO, TALI DA ASSICURARE IL CONTENMENTO DI
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NOTA 1. TUTTE LE QUOTE
DEL DISEGNO SONO
ESPRESSE IN MM

NOTA 2: LE DIMENSIONI DEI
POZZETTI SIINTENDONO UTILI
INTERNE

NOTA 3¢ LE DISTANZE
DI RISPETTO DA
DECRETO HANNO
TOLLERANZA PARI AL
S/ PER MISURE MINORI
0 UGUALT A MT, 24 E
PARI AL 274 PER
MISURE MAGGIORI A MT,
c.4

/ONA
CARRI BOMBOLAI

POZZETTO 1000x1000

CON GRIGLIATO CARRABILE

E ISPEZIONABILE ARRIVO
MULTITUBO Al CARRI BOMBOLAI
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