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Revisione Impianti Pneumatici

Radiolocalizzazione e Obliteratrici
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Capo Operai Imp. Fissi
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QCP4 QCP4G

QCP4G

QCP4O

3(1x150)+1x95 Normale

3(1x95)+1x50 Preferenziale

Ingresso Alimentazione al QCP4

1 Ø160

Discesa al Quadro in

Passerella da 200x75

Passerella da 200x75

Discesa al Quadro in

Passerella da 200x75

Discesa al Quadro in

Passerella da 200x75

Dorsale a Parete in

Tubo di PVC Ø25 

Passerella da 200x75

Passerella da 200x75

N.B. Tutti i quadri devono essere installati a m 1,15 dal pavimento finito

Note Impianti di FM e speciali
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fornite dai vari costruttori.

funzione  della  lunghezza della linea e  in  accordo con  le indicazioni

La  sezione  dei  cavi  degli  impianti  speciali  deve  essere  scelta  in

circuiti di protezione o di messa a terra     = GIALLO-VERDE

circuiti di potenza fase          L1-L2-L3 = NERO/GRIGIO/MARRONE

circuiti di potenza neutro               N = CELESTE

Colorazione dei conduttori:

I  cavi  per  gli  impianti ausiliari,  poichè  a  tensione  diversa, devono

essere  posati  in  tubazioni  distinte  e  le cassette di  derivazione, se

non differenti, devono essere provviste di setti separatori.

16
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tubazioni  o del tipo FG7(O)R se posati all'interno del canale metallico.

tratti verticali in discesa e/o in salita.

presentare   asperità   e  possedere   grado  di  protezione   IP 40 nei

e comando.

(polivinilcloruro). Per energia del tipo N07V-K se posati all'interno delle

Tutti  i   conduttori   utilizzati   nell'impianto elettrico sono del  tipo  non

propaganti    l'incendio,    unipolari     con    isolamento    in    P.V.C.

Per  tutti i circuiti  prese e piccola forza  motrice  derivati  dalle dorsali,

la sezione dei conduttori non è inferiore a 2,5 mm².

circoscritto al fascio di cavi.

si intendono realizzate con opportuni raccordi stagni.

orizzontale, verticale  o parallelo allo spigolo delle pareti.

Tutte  le  tubazioni   a  vista  anche se  non espresssamente  indicato

Tutte  le    tubazioni  installate  nelle  pareti  devono  avere  percorso

Tutti  i  canali  si  intendono  conformi  alle  norme CEI e  non devono

Il  diametro  interno  dei  tubi deve  essere pari  a 1,3 volte il diametro

sezione utile del canale

stessa.

Per le dorsali e/o montanti, la sezione e il tipo dei conduttori impiegati

I  cavi  e  le  giunzioni,  posti  all'interno  delle  cassette di derivazione

non  devono occupare  più del  50% del volume interno della cassetta

a  contenere  apparecchi  di  protezione, sezionamento,  utilizzazione

indicazioni previste dalle norme CEI.

Nei canali la sezione occupata dai cavi non deve superare il 50% della

Le  connessioni  elettriche  nei canali e nelle passerelle devono essere

limitate  ai  collegamenti di terra ed euipotenziali e tenere conto  delle

Si  raccomanda  di  non  effettuare  giunzioni entro  scatole  destinate

é quella  descritta negli schemi.

Tutte  le tubazioni  a vista sono realizzate con  tubi in  P.V.C. tipo "P"

di diametro non inferiore a 20 mm.

tipo  "L" di diametro non inferiore a 20 mm.

Tutte  le  tubazioni  sotto  traccia sono  realizzate con  tubi  in  P.V.C.
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-   2x16A+T CON CALOTTA DI PROTEZIONE DI COLORE "BLU"

-   3x16A+T CON CALOTTA DI PROTEZIONE DI COLORE "ROSSO"

QCP1

QCP3

Discesa al Quadro in

Passerella da 200x75

Passerella da 200x75

Passerella da 200x75

Passerella da 200x75

Passerella da 200x75

Passerella da 200x75 Passerella da 200x75 Passerella da 200x75

Passerella da 200x75 Passerella da 200x75

Passerella da 200x75

Passerella da 200x75

Discesa al Quadro in

Passerella da 200x75

Discesa al Quadro in

Passerella da 200x75

Passerella da 200x75

Passerella da 200x75

Passerella da 200x75

Installata al P.1° del Magazzino

Ingresso Alimentazione al QCP3

3(1x185)+1x95  1 Ø160

Ingresso Alimentazione al QCP2

3(1x240)+1x120  1 Ø160

Ingresso Alimentazione al QCP1

2(3(1x240))+1x240  2 Ø160

E

E

E

E

Con Setto Separatore per Fonia - Dati

Passerella da 200x75

Con Setto Separatore per Fonia - Dati

Passerella da 200x75

Con Setto Separatore per Fonia - Dati

Passerella da 200x75

Con Setto Separatore per Fonia - Dati

Passerella da 200x75

Passerella da 200x75
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Corpo "4"

Corpo "1"
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QUADRETTO PRESE IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ESISTENTE

PN

QUADRETTO PRESE DI NUOVA INSTALLAZIONE

PN PN PN PN
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PN
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PROIETTORE CON LAMPADA 150W 

zincotropicalizzato

collare in PVC o in acciaio

Pavimento Finito

1
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5
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m

m

zincotropicalizzato

collare in PVC o in acciaio

Pavimento Finito

zincotropicalizzato

collare in PVC o in acciaio

Pavimento Finito

QCP3A
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Corpo "5"
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